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Inrichting duinen tussen De Haan en Wenduine

Leverancier:

Centrum Hout 

Postbus 1380 / P.O. Box 1380

1300 BJ  Almere

The Netherlands

tel.: +31(0)36 5329821

fax: +31(0)36 5329571

houtinformatie@centrum-

hout.nl

www.centrum-hout.nl

Stichting Probos

Hollandseweg 7g

Postbus 253 / P.O. Box 253

6700 AG  Wageningen

The Netherlands

tel.: +31(0)317 466555

fax: +31(0)317 410247

mail@probos.nl

www.probos.nl

Project:

Keurmerk FSC

Toepassing Loopdekken en leuningen (Tali), 
Constructiehout (Azobé), Damwanden en 
beschoeiingen (Okan)

Aanvullende
informatie

Azobé en Okan zijn gebruikt voor de 
dragende constructie van de trappen en 
voor de keerwanden. Tali is gebruikt voor 
de traptreden en leuningen

Herkomst

Houtsoort Azobé, Okan en Tali

Datum realisatie januari 2014

Locatie Duingebied tussen De Haan en Wenduine, 
Wenduine, België

Naam Quintelier

Contactpersoon

Adres Hoogveld 27

9200 Dendermonde

Telefoon

België

+32 (0)52-225080

E-mail info@quintelier.biz

Website www.quintelier.biz

CoC nummer(s) CU-COC-020185
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